
Разъяснение документации о закупке по проведению открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства№ 32009182152 от 26.05.2020 г. на поставку плакатов информационных
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Текст ответа: 
В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Документацию о закупке будут внесены изменения.
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Добрый день. Просим пояснить п.6 :   Сечение трубы диаметр указан 90*4,3, а в  приложенном маке те (чертеже) -   диаметр 83.    Стандартные размеры трубы 83*2200  мм.  Применим ли данный размер трубы для  изготовления столбиков информационных .    

6  Плакат  информационный  предупредительный  Информационный плакат предназначен для охранно - предупредительной  работы обозначения линии связи: комплектуется столбиком и табличкой.  Таблички изготавливаются из листа ст.3 толщиной 1,5мм, с нанесением  согласованного эскиза прямой печатью, методом шелкогра фии, порошковым  полимерным покрытием,  согласно ГОСТ 9.410 – 88. Чернила наносятся с  добавлением свето и термостабилизаторов. Табличка обработана и  окрашена с двух сторон. Углы закруглены, торцы обработаны и покрашены  также как поверхность таблички. В центре   таблички подготовлены 2  отверстия (d= 6 мм, расположенные на расстоянии 90 мм от центра таблички  по вертикали), для надежного крепления таблички. Размер таблички: высота  300мм, ширина 400мм.    Столбик информационного плаката изготавливается из полиэтиленов ой  трубы чистого белого цвета с вертикальной разметкой черного цвета. Труба   полиэтиленовая ПЭ80, марки ПНД 273 - 83, либо 6948С, либо аналога,  соответствующих ГОСТ ПНД 16338 - 85. Высота столбика  2000мм, в сечении  представляет собой трубу наружным диаметром  90х4,3мм . Верхняя часть  столбика сплющена на длину 300 мм  для крепления односторонней  таблички. Имеется место для крепления анкера для антивандальной  установки столбика. Имеются надписи КАБЕЛЬ/НЕ КОПАТЬ, обозначающие  назначение столбика, закрытые акриловы м скотчем.    Каждый информационный плакат комплектуется:    -   Элементами крепления таблички: метизная продукция  –   болт д.6мм с  контргайкой и шайбой  в количестве  –   2шт.   -   Анкерным устройством  –   композитной арматурой D10 - 14мм L330мм в  количестве  –   1шт.      Срок  эксплуатации  составляет не менее 24 месяцев.                                                                                       Эскиз таблички и столбика прилагаются см.Приложение № 5 к договору.  


