При первоначальной настройке необходимо убедиться что версия прошивки 2,04 и более
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[image: ]Необходимо удалить стандартное соединение, так как в нём нельзя будет изменить Vlan




Создаём интерфейс и указываем Vlan для услуги интернет
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Добавляем PPPoE
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Добавляем пароль для безопасности
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Открываем удалённый доступ к роутеру, в ip адресе источника указываем наши ip адреса, что бы с сети интернет никто кроме нас не смог попасть в настройки
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Запускаем командную строку и вводим команду telnet 192.168.1.1
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Вводим логин и пароль, стандартный логин – admin, пароля – нет
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Вводим следующие команды, допускается построчное копирование. В случае если это роутер не с гигабитными портами, то вместо GigabitEthernet0 будет FastEthernet0
[bookmark: _Hlk477866933]interface GigabitEthernet0/Vlan2
up
exit
interface GigabitEthernet0/0
switchport mode access
switchport access vlan 2
exit
interface GigabitEthernet0/4
switchport access vlan 2
exit
system configuration save
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Microsoft Windows [Uersion 6.1.76011
<c> Kopnopauun Masixpocoet (Miciosoft Corp.>. 2009. Bee npasa aauuens.

(C:\Users\i>telnet 192.168.1.1
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Login: admin
passuord: sessrers
(contig)> |
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(config)> interface GigabitEchernet0/Vlan2
Core: :Configuratoz: Done.

(contig1f)> wp
Network: :Inverface
(configif)> exit
Core: :Configurator: Done.

(conti)> interface GigabitEthernet0/0

Core: sConfagurator: Done.

(contig16)> sitehport mode access

Network: i Incertace: :Switen: "GigabitErhernszo/0"
(configif)> switchport access vian 2

Network: :Intertace: :Suiteh: "GigabitEthernec0/0":
(contig-if)> exit

Core: sContigurator: Done.

(contig)> interface GigabitEchernero/s

Core: Contiguratoz: Done.

(contig-if)> switohport access vian 2

Network: Incertace::Switcn: "GigabitEtherneco/d":
(contigif)> exit

Core: :Configurator: Done.

(contig)> systen configuration save
Core:iConfigurationSaver: Saving configuration...
(contia)> I

interface is up.

access mode enabled.

set access VIAN T

2.

set access VIAN ID: 2.
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