Настройка маршрутизатора ZyXEL Keenetic V.1
Набираем в браузере адрес http://192.168.1.1 вводим имя пользователя Admin и пароль 1234 и попадаем в web-интерфейс маршрутизатора:

[image: image1.jpg]A
&> Monirop
KEENETICAG ToaRIoueH/e K ViTepHeTy 3 e Ciictenia

Moneu 3G Verpoiicreo: He oBHapyxeHo Pexn pafors  36-poyTep
Cocronmme Het coeanenna Bpea pasoTe 1 iyTa 17 ceryra
Naars 26,8 Mai

3anro 0%
3arpyaca U 12% [

B HurepnED
B llomitin cere
BCorh WiFi MAC-aapec:

F OunbTpLI 1P-anpec: 192.168.1.1

“B-Cucrema Macka noaceTw: 255.255.255.0 Tekylee spema: 24 Mok 2010 4.01:16
DHCP-cepasp! Bicnioue Bepeya MO V1.00(BWO.0)D0
nyn aapecos 192.168.1.33 - 192.168.1.62 Aara Mo 7 Con 2010 20:36

EDAHE 3
Cetenoii aapec Macka  nTepdeiic || Pexmm cer Touxa agcTyna
192.168.1.0 255.055.255.0 LA Vivm cet 2ZyXEL_KEENETIC_4G_77880D

239.0.0.0 255.0.0.0 LAN 3awwra Het

CTaHaapT: 802.11b/g/n
_Pasubhisi Ethernet a ‘

= Kaman 1
Lo Loz Wps: He HacTpoen
100M/Full -

MAC-agpec: 40144103177 77: 77

Meprog ofHoERSHS:





Нас встречает статусная страница устройства. Первое что нам необходимо сделать – выбрать режим работы маршрутизатора. Переходим на вкладку Система -> Режим работы:
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Выставляем тип подключения – “по выделенной линии Ethernet”. Нажимаем кнопку Применить. Далее необходимо настроить подключение к провайдеру. Переходим на вкладку Интернет -> Подключение:
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Так как используемый тип подключения к сети провайдера - PPPoE, то адресация между свитчем в подъезде и нашим маршрутизатором не нужна – выбираем тип Без IP-адреса. Мак-адрес можно оставить по умолчанию, либо клонировать адрес компьютера:
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Выбрав нужное, нажимаем кнопку «Применить». Переходим в раздел Авторизация:
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Протокол доступа выбираем PPPoE, вводим имя пользователя и пароль выданные провайдером, метод проверки оставляем по умолчанию автоматически и ставим галочку «получать IP-адрес автоматически«. Нажимаем кнопку «Применить».

Для смены пароля переходим в раздел Пароль:
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Здесь достаточно ввести новый пароль, подтверждение и нажать «Применить».

Маршрутизатор готов к работе.

